ÚŘAD  MĚSTSKÉHO  OBVODU  LIBEREC
V r a t i s l a v i c e  nad  Nisou

Technický odbor  - oddělení  dopravy
_____________________________________________________________________

Formulář pro povolení zvláštního užívání veřejného prostranství
(Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce)
Žadatel





IČO/datum narození


Adresa žadatele










Přesné označení místa zásahu:








Jmenovitá akce:










Prováděcí firma (zhotovitel)








(přesná adresa – IČO)

Zahájení prací




Ukončení prací




Zodpovědný pracovník za plnění podmínek vyjádření:





(jméno a příjmení)








Telefon




Celkový rozsah zvláštního užívání veřejného prostranství



m2

podpis žadatele







(u firem razítko a podpis statutárního zástupce)

Správní poplatek ve výši


Kč vyměřen dle pol. č.

přílohy 
k zák. č. 634/2004 Sb. v platném znění.
Požadované doklady:
1) stavební povolení s nabytím právní moci (případně rozhodnutí k umístění stavby, stavebních úprav)

2) Podrobný harmonogram prací včetně popisu a výkresové části obsahující:

· Vyplněnou tabulku „Specifikace zásahů do komunikace a veřejné zeleně ve vlastnictví statutárního města Liberec“ - platí pro pozemky v majetku SML (v případě liniových staveb je požadován vyplněný formulář i v elektronické podobě ve formátu Microsoft Excel).

· Technickou zprávu v případě opravy nebo nového uložení inženýrských sítí – identifikační údaje objektu, popis způsobu technického řešení pokládky inženýrských sítí, KZP  kontrolní a zkušební plán při provádění zásypů a povrchu komunikaci, veřejné zeleně. 

· 2 x situační nákres současného stavu území na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, včetně sousedních pozemků, existujících staveb, nadzemních vedení a podzemních sítí technické infrastruktury. Do tohoto podkladu se zakreslí řešení stavby a obvod staveniště, včetně účinků a vazeb na okolí, tj. zejména připojení na dopravní a technické infrastruktury, přeložky a úpravy dotčených nadzemních i podzemních sítí a přístupy na stavbu. Volba měřítka závisí na složitosti stavby, použije se obvykle měřítko 1:2000, 1:1000 nebo 1:500.

3) Policií ČR schválený návrh dopravního značení skládající se z:

a) textové části: 
· popis dotčeného úseku pozemní komunikace a rozsahu pracovního místa

· stávající dopravní značení a jejich změny 

· dopravní značení užité pro označení pracovního místa  

· případnou předpokládanou objížďku s udáním její délky a trasy

· zvláštní opatření (např. změny dopravního značení mimo pracovní dobu)

· u automaticky pracujících nebo programovatelných světelných signalizačních zařízení uspořádání fází a osobu odpovědnou v případě výpadku nebo poruchy zařízení

b) grafická část návrhu dopravního značení obsahuje schéma dopravního značení vycházející z typových schémat, uvedených v zásadách Technických podmínek TP66, č.j. 52/203-160-LEG/1, přizpůsobených konkrétní situaci.
4) Plná moc v případě zastoupení

5) Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
